Armadio battente

Anta BRECCIA

MODULARITA
Larghezza modulo anta singola: 425 - 475 - 576 ¢ 350 per anta Breccia Liscia
Larghezza modulo anta doppia: 875 - 975 - 1175 e 725 per anta Breccia Liscia

FINITURE ANTA BRECCIA LISCIA - BR
MATERICO

- Fragsinato Canapa (venatura orizzontale}

- Frassinato Bianco 10 (venatura orizzontale)

- Olma Medio & Scuro (venatura verticale)

- Loto MNatura, Loto Tortora e Loto Terra

- Tramato Lino

MATERICO LACCATO

- Frassinato laccato opaco nel color a campionaro {(venatura orizzontals)
LACCATO

- Laceato opaco nai colod a campionario

- Laccato lucido nel cdori a camplionario

- Laccato metallo Brorzo-Peitro-Ottone-Hame
IMFIALLACCIATO

- Rov. Cerbone (venatura orizzontale)

- Rov. Grigio (venatura orizzontale)

- Rov. Cenere {venatura crizzontaies)

- Rov. Argilla (venatura orizzontale)

- Row, Termotrattata (venatura verticala)

- Noce Canaletto (venatura verticale]

FINITURE ANTA BRECCIA VETRO - BV
VETRO LACCATO LUCIDO

- Bianco 10 - Canapa - CGrigio Corda - Arena - Brown
VETRO LACCATO SATINATD

- Bianco 10 - Canapa - Grigio Corda - Arena - Brown
SPECCHO

- Dark - Argento - Stop-sol

FINITURE ANTA BRECCIA ECO - BE
- Ecopelle (il rivestimento non presenta nessuna cucitura)
- Ecovintage (il rivestimento non presenta nessuna cuciura)

371 - 446 371 - 446
4496 - 596 495 - 596
" L . 3 anta Dx
© anta Sx
Haftuta PG Fume rasparants
. coppia ante
2536 2856 maniglia a Dx
2376 per anta {di sarie)
2216 Bieoda
facia

Arichiesta anche apertura con serraturs

CARATTERISTICHE MATERIALI

ANTA IN MATERICO E MATERICC LACCATO

Pannello in particelle di legno notilitatc con carta melaminica o laccato opaco con vemice
polivretanica (classe F1 = bassa emissione di formaldeide). Bordo in ABS in tinta con 'anta
ANTA LACCATA

Pannello tarmburato nobilitato con laminatino, laccato opaco olucido convernice poliuratanica.
Bordo in ABS in tinta con 'anta,

Per le soluzioni su misura Manta sara fomita con pannello pieno in particele di legno.

ANTA IMPIALLACCIATA

Pannalle tamburato impialiacciate in Rovere spazzolsto colorato a poro aperte o impiallacciato in
Rovere termotrattato o Noce Gangletto spazzolato, verniciata trasparente a poro aperto. Bordo Legno
intinta con I'anta.

ANTA BRECCIA VETRO

Pannello in particelle di legno (classe E1 = bassa emissione di formaldeide) nobilitato con carta
maleminica da spessore 21 + 4 di spessore del vatra, interno laceato colorato opaco intonalita
con | colore del vetro.

ANTA BRECCIA ECO

Pannelle in particelle di legno (classe E1 = bassa emissions di formaldeids) nobilitata con
carta melaminica da spessore 21+ 4 di spessore del parnelio rivestito, Linterno del’anta e
in fintura:

Ecovintage  © Interno laccato opaco Teranova

MNubg 42 Intarno laccato opaco Terrancva
Mube 04 Interno lsoccato opaco Terranova
Nube 16 Interna lecoate opace Terranowa
Nube 18 Intzrno laccato opaco Terranova
Ecopelle - Interno laccato opaco
Bianco Giglo Bianco 10

Canapa Canapa

Fango Wizanz

Testa di momo Brown

Grigio Artracite

L'ANTA SINISTRA DELLA COPPIA E COMPLETA DI PROFIL T BATTUTA IN PVC COLORE
FUME TRASPARENTE.

FINITURE PROFILO BRECCIA
LACCATO GRPACO

- Laceato opaco nei colon a campionario
VERNICIATO

- Brown - Titanio

LACCATO METALLO

- Bronzo - Peltro - Ottone - Rame

sezone anta BRECCIA LISCIA
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